综合工程探测仪
	学校代码
	10361
	仪器编号
	20123218
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	仪器名称
	综合工程探测仪
	

	分 类 号
	03220324
	型  号
	Miniseis24
	

	主要

技术指标
	1）通道数：24

2）采样率：25微秒-10毫秒

3）频带：0.1HZ-5000HZ

4）道间压制：≥80dB

5）运算精度：32bit


	

	配件编号
	 
	配件名称
	
	

	配件型号
	 
	配件数量
	
	

	附件名称
	
	附件数量
	

	功能及特色
	可以进行常规地震探测。24通道可以大幅提高现场施工效率。


	应用领域
	矿井地质异常构造探测、工程地质勘查等

	应用成果
	在两淮矿区进行了大量的应用，解决了大量的矿井地质异常问题，包括陷落柱、断层等。

	生产厂家
	焦鹏科技（北京）有限公司
	国 别 码
	

	单价(万元)
	341176
	进口单价
	
	出厂日期
	2012.1.3

	验收日期
	2012.3.28
	启用日期
	2012.3.28
	出厂编号
	

	是否开放
	
	开放方式
	
	收费参考
	

	设备现状
	√正常        □维修      □ 损坏      
	填报日期
	1014.10.13

	存放地点
	  地质楼物探室
	联系地址
	地球与环境学院地质楼物探室

	仪器负责人
	付茂如
	联系电话
	18755477969

	邮政编码
	232001
	联系传真
	
	电子邮箱
	Sh_fu512@163.com
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